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Schnellübersicht / Quick reference
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Einzeladern - halogenfrei halogen free - hook up wires

Einzeladern UL - halogenfrei UL - halogen free - hook up wires

Flachbandleitungen - halogenfrei halogen free - flat cables

Mehradrige Leitungen - halogenfrei halogen free - multicore cables

Mehradrige UL Leitungen - halogenfrei UL - halogen free - multicore cables

Isolierschläuche - halogenfrei halogen free - insulating sleeves

Schrumpfschläuche - halogenfrei halogen free - heat shrink sleeves

HGewebeschläuche - halogenfrei halogen free - fabric sleeves
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Lieferprogramm / Delivery Program

A - Einzeladern - halogenfrei halogen free - hook up wires
halogenfrei LIH/70 0,14-2,50 mm2 A 1

LIH/90 0,14-2,50 mm2 A 2
LIH/125 0,14-2,50 mm2 A 3

Silikon N2GFAF / SIAF 0,25-120,00 mm2 A 4
N2GFA / SID 0,80-2,26 mm A 4
H05Z-K, H07Z-K 0,50-50,00 mm2 A 5
H05G-K, H07G-K 0,50-240,00 mm2 A 6

B - Einzeladern UL - halogenfrei UL - halogen free - hook up wires
mPPE Style 11027 / 11028 105 °C / 300 V, 600 V AWG 28-16 B 1
mPPE Style 11029 / 11030 105 °C / 1000 V, 90 V AWG 28-16 B 2
Silikon Style 3132 150 °C / 300 V AWG 26-16 B 3
Silikon Style 3135 200 °C / 600 V AWG 26-12 B 4
Silikon Style 3239 150 °C / 10-50 kV AWG 24-10 B 5
Polyethylen Style 3266 125 °C / 300 V AWG 24-10 B 6

C – Flachbandleitungen - halogenfrei halogen free - flat cables

Flachleitungen blau Raster 0,635 mm UL21173 AWG 30 C 1
blau Raster 1,27 mm UL21151 AWG 28 C 2

3M diverse Raster 0,635 mm + 1,27 mm AWG 30-28 C 3

D – Mehradrige Leitungen - halogenfrei halogen free - multicore cables

Halogenfreie Leitungen LIHH / LIHCH D 1
Silikon SIHF 0,50-2,50 mm2 D 2
Power PUR-ungeschirmt LI12Y11Y 0,14/0,25 mm2 2-12 Adern D 3

LI12Y11Y 0,34/0,50 mm2 2-12 Adern D 4
Power PUR-geschirmt LI12YD11Y 0,14/0,25 mm2 2-12 Adern D 5

LI12YD11Y 0,34/0,50 mm2 2-12 Adern D 6
Harmonisierte Leitungen H05SS-F 0,75-2,50 mm2 D 7

H05BQ-F 0,75-2,50 mm2 D 8

E - Mehradrige UL Leitungen - halogenfrei UL - halogen free - multicore cables
UL ungeschirmt LIH11Y  AWG 26-24 Style 21317/11030 2-12 Adern E 1
UL ungeschirmt LIH11Y  AWG 22-20 Style 21317/11030 2-12 Adern E 2
UL ungeschirmt LIH11Y  AWG 26-24 Style 21318/11030 2-12 Adern E 3
UL ungeschirmt LIH11Y  AWG 22-20 Style 21318/11030 2-12 Adern E 4
Power PUR-UL ungeschirmt LI12Y11Y 0,14/0,25 mm2 Style 20233/10042 2-12 Adern E 5
Power PUR-UL ungeschirmt LI12Y11Y 0,34/ 0,50 mm2 Style 20233/10042 2-12 Adern E 6
Power PUR-UL geschirmt LI12YD11Y 0,14/0,25 mm2 Style 20233/10042 2-12 Adern E 7
Power PUR-UL geschirmt LI12YD11Y 0,34/0,50 mm2 Style 20233/10042 2-12 Adern E 8

F/G/H – Schläuche Tubes
Isolierschläuche Die Abriebfesten PUR, schwarz F 1

Die Hitzefesten Silikon F 2
Wärmeschrumpfschläuche Die Engen UL / MIL 3:1/4:1 G 1
Gewebeschläuche Silikonlackschlauch IEC 60684-3-400 H 1

Silikonglasgewebeschlauch UL H 2
Polyurethanglasgewebeschlauch UL H 3

Monofilamentschläuche Polyamid + PET H 4

Technik Technical information



A

Schaltlitzen – halogenfrei  / Hook up wire – halogen free

LIH / 70

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

Leiter : 
Isolation : 

Temperaturbereich :
in Ruhe :
bewegt :

Isolationswiderstand : 

Cu-Litze - verzinnt
PE - (2Y), entflammbar

-30 bis +70 °C
-35 bis +50 °C
min. 100 MΩ x km bei +20 °C

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range :
static :

dynamic : 
Insulation resistance :

stranded copper wire - tinned
PE - (2Y), flammable

-30 to +70 °C
-35 to +50 °C
min. 100 MΩ x km at +20 °C

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,14

0,25

0,34

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

Leiteraufbau
Stranding

mm

18 x 0,10

14 x 0,15

19 x 0,15

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

Ader
Outer
Ø mm

1,1

1,3

1,4

1,8

2,0

2,1

2,6

3,6

Prüfspannung
Test voltage

1200

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Betriebsspannung
Operating voltage

450

450

500

900

900

900

900

900

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

1,4

2,4

3,7

4,8

7,2

9,6

14,4

24,0

Artikelnummer
Part number

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

LIH / 70

129 014 . .

129 025 . .

129 034 . .

129 050 . .

129 075 . .

129 100 . .

129 150 . .

129 250 . .

Hinweis – Notice
Auch als Massivleiter lieferbar – Also as solid wire available

Weitere Querschnitte auf Anfrage – More cross sections on request

A 1



A

Schaltlitzen – halogenfrei  / Hook up wire – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

LIH / 90
Leiter : 

Isolation : 
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :

Isolationswiderstand : 

Cu-Litze - verzinnt
PUR - (11Y), entflammbar

-40 bis +90 °C
-30 bis +90 °C
min. 200 MΩ x km bei +20 °C

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range :
static :

dynamic : 
Insulation resistance :

stranded copper wire - tinned
PUR - (11Y), flammable

-40 to +90 °C
-30 to +90 °C
min. 200 MΩ x km at +20 °C

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,14

0,25

0,34

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

Leiteraufbau
Stranding

mm

18 x 0,10

14 x 0,15

19 x 0,15

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

Ader
Outer
Ø mm

0,9

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,4

3,2

Prüfspannung
Test voltage

1200

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Betriebsspannung
Operating voltage

300

300

300

500

900

900

900

900

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

1,4

2,4

3,7

4,8

7,2

9,6

14,4

24,0

Artikelnummer
Part number

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

LIH / 90

110 014 . .

110 025 . .

110 034 . .

110 050 . .

110 075 . .

110 100 . .

110 150 . .

110 250 . .

Hinweis – Notice
Auch als Massivleiter lieferbar – Also as solid wire available

Weitere Querschnitte auf Anfrage – More cross sections on request

A 2



A

Schaltlitzen – halogenfrei  / Hook up wire – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

Leiter : 
Isolation : 

Temperaturbereich :
in Ruhe :

in Bewegung :
Isolationswiderstand :

Cu-Litze - verzinnt
TPE (12Y), entflammbar

-40 bis +125 °C
-25 bis +125 °C
min. 200 MΩ x km bei +20 °C

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range :
static :

dynamic : 
Insulation resistance :

stranded copper wire - tinned
TPE (12Y), flammable

-40 to +125 °C
-25 to +125 °C
min. 200 MΩ x km at +20 °C

LIH / 125

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,14

0,25

0,34

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

Leiteraufbau
Stranding

mm

18 x 0,10

14 x 0,15

19 x 0,15

16 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

50 x 0,25

Ader
Outer
Ø mm

0,9

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,4

3,2

Prüfspannung
Test voltage

1200

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Betriebsspannung
Operating voltage

450

450

500

900

900

900

900

900

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

1,4

2,4

3,7

4,8

7,2

9,6

14,4

24,0

Artikelnummer
Part number

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

LIH / 125

153 014 . .

153 025 . .

153 034 . .

153 050 . .

153 075 . .

153 100 . .

153 150 . .

153 250 . .

Hinweis – Notice
Auch als Massivleiter lieferbar – Also as solid wire available

Weitere Querschnitte auf Anfrage – More cross sections on request

A 3



Leiter : 
Isolation : 

Temperaturbereich : 
Durchschlags- :

spannung : 
Prüfspannung : 

Betriebsspannung : 
Norm : 

Cu-Litze/Draht - verzinnt 
Silikon 
-60 bis +180 °C 

5000 V 
2000 V 
Uo/U 300/300 V 
DIN VDE 0250 T 502

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range : 
Breakdown :

voltage : 
Test voltage : 

Operating voltage : 
Specifications :

stranded/solid copper wire - tinned 
silicon rubber 
-60 to +180 °C 

5000 V 
2000 V 
Uo/U 300/300 V
DIN VDE 0250 T 502

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,25

0,50

0,50

° 0,75

° 0,75

1,00

1,00

1,50

1,50

2,50

2,50

4,00

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

70,00

95,00

120,00

Leiteraufbau*
Stranding

mm

14 x 0,15

1 x 0,80

16 x 0,20

1 x 0,98

24 x 0,20

1 x 1,13

32 x 0,20

1 x 1,38

30 x 0,25

1 x 1,78

50 x 0,25

1 x 2,26

56 x 0,30

84 x 0,30

80 x 0,40

126 x 0,40

196 x 0,40

276 x 0,40

396 x 0,40

551 x 0,40

760 x 0,40

950 x 0,40

Ader
Outer
Ø mm

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,3

2,5

2,8

3,0

3,4

3,6

3,9

4,2

5,2

6,4

7,6

9,6

10,8

12,9

15,0

17,4

19,4

Wanddicke
Thickness

mm

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

1,00

1,00

1,20

1,20

1,40

1,40

1,60

1,60

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

75,5

36,0

40,1

21,3

26,7

17,9

20,0

12,0

13,7

7,2

8,2

4,5

5,09

3,40

1,95

1,24

0,795

0,565

0,393

0,277

0,210

0,164

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

2,4

4,8

4,8

7,2

7,2

9,6

9,6

14,4

14,4

24,0

24,0

38,0

38,0

58,0

96,0

154,0

240,0

336,0

480,0

672,0

912,0

1152,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

6,1

9,0

9,2

11,7

12,9

14,5

15,5

21,3

22,7

33,7

35,5

55,0

53,2

80,4

129,2

197,6

311,0

421,0

600,0

832,0

1126,0

1416,0

Artikelnummer
Part number

106 025 . .

006 050 . .

106 050 . .

006 075 . .

106 075 . .

006 100 . .

106 100 . .

006 150 . .

106 150 . .

006 250 . .

106 250 . .

006 400 . .

106 400 . .

106 600 . .

106 101 . .

106 161 . .

106 251 . .

106 351 . .

106 501 . .

106 701 . .

106 951 . .

106 121 . .

Schaltlitzen – Silikon / Hook up wire solid silicon

N2GFAF / SIAF / N2GFA / SID

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. A 4

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

* = bzw. gemäß EN60228 - acc. to EN60228
° = VDE Typ N2GFAF / N2GFA

Hinweis – Notice
Auch in UL-/CSA-approbiert lieferbar – Also available with UL/CSA approval
Hochflexible Ausführung auf Anfrage – Highflex version on request

A



A

Schaltlitzen – halogenfrei / Hook up wire – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.A 5

H05Z-K
H07Z-K nach VDE 0282 (Teil 9)

Leiter : 
Isolation : 

Temperaturbereich :
in Ruhe :

Prüfspannung :
Nennspannung : 

Cu-Litze - blank
Polymer halogenfrei

-40 bis +90 °C
2500 V
H05Z-K - 300/500 V
H07Z-K - 450/750 V

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range :
static : 

Test voltage :
Nominal voltage : 

stranded copper wire - bare
polymer halogen free

-40 to +90 °C
2500 V
H05Z-K - 300/500 V
H07Z-K - 450/750 V

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

VDE-Norm
Ader/Outer

Ø mm

2,1 - 2,6

2,2 - 2,8

2,4 - 2,9

2,8 - 3,5

3,4 - 4,3

3,9 - 4,9

4,4 - 5,5

5,7 - 7,1

6,7 - 8,4

8,4 - 10,6

9,7 - 12,1

11,5 -14,4

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

40,10

26,70

20,00

13,30

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

4,8

7,2

9,6

14,4

24,0

38,0

58,0

96,0

154,0

240,0

340,0

480,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

9,0

12,4

13,6

22,0

34,0

47,0

70,0

115,0

180,0

272,0

365,0

510,0

Artikelnummer
Part number

459 050 . .

459 075 . .

459 100 . .

459 150 . .

459 250 . .

459 400 . .

459 600 . .

459 101 . .

459 161 . .

459 251 . .

459 351 . .

459 501 . .

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

H05Z-K

H07Z-K

Hinweis – Notice
H05/07Z-U (eindrähtig) sowie H05/07Z-R – H05/07Z-U (single wire) and H05/07Z-R

(mehrdrähtig) auf Anfrage – (multi wire) available on request

Wanddicke gemäß VDE0282 T9 - Thickness acc. to VDE0282 P9

Leiteraufbau
Stranding
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. A 6

Schaltlitzen – halogenfrei / Hook up wire – halogen free

H05G-K
H07G-K nach VDE 0282 (Teil 7)

Leiter : 
Isolation : 

Temperaturbereich :
in Ruhe :

in Bewegung : 
Prüfspannung :

Nennspannung : 

Cu-Litze - verzinnt
Elastomermischung, halogenfrei

-40 bis +110 °C
-25 bis +110 °C
H05G-K - 2000 V
H07G-K - 2500 V
H05G-K - 300/500 V
H07G-K - 450/750 V

Conductor : 
Insulation : 

Temperature range :
static : 

dynamic : 
Test voltage :

Nominal voltage : 

stranded copper wire - tinned
Elastomermix, halogen free

-40 to +110 °C
-25 to +110 °C
H05G-K - 2000 V
H07G-K - 2500 V
H05G-K - 300/500 V
H07G-K - 450/750 V

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

70,00

95,00

120,00

150,00

185,00

240,00

H05G-K

H07G-K

Leiteraufbau
Stranding

VDE-Norm
Ader/Outer

Ø mm

2,0-2,4

2,1-2,6

2,3-2,7

3,0-3,7

3,6-4,5

4,3-5,4

4,8-6,0

6,0-7,6

7,1-8,9

8,8-11,0

10,1-12,6

11,9-14,9

13,6-17,0

15,2-19,3

17,1-21,4

19,0-23,8

21,0-26,3

23,9-29,4

Wanddicke
Thickness

mm

0,6

0,6

0,6

0,8

0,9

1,0

1,0

1,2

1,2

1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

1,8

2,0

2,2

2,4

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

40,10

26,70

20,00

13,70

8,21

5,09

3,39

1,95

1,24

0,795

0,565

0,393

0,277

0,210

0,164

0,132

0,108

0,0817

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

4,8

7,2

9,6

14,4

24,0

38,0

58,0

96,0

154,0

240,0

340,0

480,0

672,0

912,0

1152,0

1440,0

1776,0

2304,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

9,0

11,0

13,0

20,0

31,0

46,0

64,0

109,0

178,0

267,0

360,0

527,0

710,0

925,0

1210,0

1560,0

1790,0

2350,0

Artikelnummer
Part number

116 050 . .

116 075 . .

116 100 . .

116 150 . .

116 250 . .

116 400 . .

116 600 . .

116 100 . .

116 161 . .

116 251 . .

116 351 . .

116 501 . .

116 701 . .

116 951 . .

116 121 . .

116 151 . .

116 185 . .

116 240 . .

Lieferform: Ringe, Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils, spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section
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UL / cUL Litze Style 11027 

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.B 1

B

Leiter :
Isolation :

Temperaturbereich in Ruhe :
in Bewegung :

Isolationswiderstand :
Wanddicke :

Prüfspannung :
Betriebsspannung :

Kennzeichnung :

Cu verzinnt 
mPPE halogenfrei
-40°C bis +105°C
-10°C bis +105°C
min. 20 MΩ x km bei 20°C
0,25 mm
5,0 kV
300 V
Bedruckung und Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range static :
dynamic :

Insulation resistance :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

Cu tinned 
mPPE halogen free
-40°C to +105°C
-10°C to +105°C
min. 20 MΩ x km at 20°C
0,25 mm
5,0 kV
300 V
printing and label

AWG-Nummer
AWG number

28

26

24

22

20

18

16

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,09

0,14

0,22

0,34

0,56

0,96

1,34

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,127

7 x 0,160

7 x 0,200

7 x 0,250

7 x 0,320

19 x 0,254

19 x 0,300

Ader
Outer
Ø mm

0,85

0,93

1,05

1,20

1,42

1,75

2,00

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

220,0

138,0

88,0

55,0

34,0

20,0

13,5

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

0,9

1,4

2,1

3,3

5,6

9,6

13,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

1,44

1,95

2,82

4,14

6,46

10,67

14,65

Artikelnummer
Part number

1CA287 . .

1CA267 . .

1CA247 . .

1CA227 . .

1CA207 . .

1CA189 . .

1CA169 . .

UL / cUL Litze Style 11028 
Leiter :

Isolation :
Temperaturbereich in Ruhe :

in Bewegung :
Isolationswiderstand :

Wanddicke :
Prüfspannung :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu verzinnt  
mPPE halogenfrei
-40°C bis +105°C
-10°C bis +105°C
min. 20 MΩ x km bei 20°C
0,29 mm
5,0 kV
600 V
Bedruckung und Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range static :
dynamic :

Insulation resistance :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

Cu tinned 
mPPE halogen free
-40°C to +105°C
-10°C to +105°C
min. 20 MΩ x km at 20°C
0,29 mm
5,0 kV
600 V
printing and label

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section
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AWG-Nummer
AWG number

28

26

24

22

20

18

16

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,09

0,14

0,22

0,34

0,56

0,96

1,34

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,127

7 x 0,160

7 x 0,200

7 x 0,250

7 x 0,320

19 x 0,254

19 x 0,300

Ader
Outer
Ø mm

0,95

1,04

1,15

1,30

1,52

1,85

2,05

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

220,0

138,0

88,0

55,0

34,0

20,0

13,5

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

0,9

1,4

2,1

3,3

5,6

9,6

13,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

1,60

2,14

3,01

4,36

6,72

11,01

14,83

Artikelnummer
Part number

1CB287 . .

1CB267 . .

1CB247 . .

1CB227 . .

1CB207 . .

1CB189 . .

1CB169 . .

Schaltlitzen – halogenfrei / Hook up wire – halogen free



Schaltlitzen – halogenfrei / Hook up wire – halogen free

B

UL / cUL Litze Style 11029

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. B 2

Leiter :
Isolation :

Temperaturbereich in Ruhe :
in Bewegung :

Isolationswiderstand :
Wanddicke :

Prüfspannung :
Betriebsspannung :

Kennzeichnung :

Cu verzinnt 
mPPE halogenfrei
-40°C bis +105°C
-10°C bis +105°C
min. 20 MΩ x km bei 20°C
0,35 mm
10,0 kV
1000 V
Bedruckung und Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range static :
dynamic :

Insulation resistance :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

Cu tinned 
mPPE halogen free
-40°C to +105°C
-10°C to +105°C
min. 20 MΩ x km at 20°C
0,35 mm
10,0 kV
1000 V
printing and label

AWG-Nummer
AWG number

28

26

24

22

20

18

16

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,09

0,14

0,22

0,34

0,56

0,96

1,34

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,127

7 x 0,160

7 x 0,200

7 x 0,250

7 x 0,320

19 x 0,254

19 x 0,300

Ader
Outer
Ø mm

1,05

1,15

1,30

1,45

1,65

2,00

2,23

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

220,0

138,0

88,0

55,0

34,0

20,0

13,5

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

0,9

1,4

2,1

3,3

5,6

9,6

13,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

1,78

2,36

3,34

4,72

7,10

11,51

15,52

Artikelnummer
Part number

1CC287 . .

1CC267 . .

1CC247 . .

1CC227 . .

1CC207 . .

1CC189 . .

1CC169 . .

UL / cUL Litze Style 11030
Leiter :

Isolation :
Temperaturbereich in Ruhe :

in Bewegung :
Isolationswiderstand :

Wanddicke :
Prüfspannung :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu verzinnt 
mPPE halogenfrei
-40°C bis +105°C
-10°C bis +105°C
min. 20 MΩ x km bei 20°C
0,10 mm
3,0 kV
90 V
Bedruckung und Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range static :
dynamic :

Insulation resistance :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

Cu tinned 
mPPE halogen free
-40°C to +105°C
-10°C to +105°C
min. 20 MΩ x km at 20°C
0,10 mm
3,0 kV
90 V
printing and label

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section
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AWG-Nummer
AWG number

28

26

24

22

20

18

16

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,09

0,14

0,22

0,34

0,56

0,96

1,34

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,127

7 x 0,160

7 x 0,200

7 x 0,250

7 x 0,320

19 x 0,254

19 x 0,300

Ader
Outer
Ø mm

0,70

0,79

0,92

1,07

1,27

1,58

1,84

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

220,0

138,0

88,0

55,0

34,0

20,0

13,5

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

0,9

1,4

2,1

3,3

5,6

9,6

13,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

1,23

1,74

2,59

3,88

6,11

10,16

14,11

Artikelnummer
Part number

1CD287 . .

1CD267 . .

1CD247 . .

1CD227 . .

1CD207 . .

1CD189 . .

1CD169 . .



Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

B

UL / CSA Style 3132
Leiter :

Isolation :
Temperaturbereich :

Wanddicke :
Prüfspannung :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu-Litze - verzinnt
Silikon
bis +150 °C
ca. 0,38 mm
2000 V
300 V
Bedruckung + Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

stranded copper wire - tinned
silcone rubber
to +150 °C
approx. 0,38 mm
2000 V
300 V
printing + label

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

AWG-Nummer
AWG number

26

24

22

20

18

16

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,14

0,23

0,36

0,56

0,96

1,34

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,16

7 x 0,20

7 x 0,254

19 x 0,203

19 x 0,254

42 x 0,20

Ader
Outer
Ø mm

1,4

1,5

1,6

1,8

2,2

2,5

Leiterwiderstand
Conductor resistance
Ω/km bei +20 °C

122,0

76,4

48,7

33,0

17,9

13,5

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

1,5

2,1

3,2

5,5

9,6

13,5

Artikelnummer
Part number

138 267 . .

138 247 . .

138 227 . .

138 209 . .

138 189 . .

138 160 . .

Hinweis – Notice
Weitere Liefermöglichkeiten mit Massivleiter – Also available in solid version

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

Schaltlitzen  – Silikon / Hook up wire – Silicone

B 3



Schaltlitzen  – Silikon / Hook up wire – Silicone

B

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. B 4

UL / CSA Style 3135
Leiter :

Isolation :
Temperaturbereich :

Wanddicke :
Prüfspannung :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu-Litze - verzinnt
Silikon
bis +200 °C
ca. 0,76 mm
2000 V
600 V
Bedruckung + Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

stranded copper wire - tinned
silicone rubber
to +200 °C
approx. 0,76 mm
2000 V
600 V
printing + label

AWG-Nummer
AWG number

26

24

22

20

18

16

14

12

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,13

0,20

0,32

0,51

0,82

1,30

2,07

3,30

Leiteraufbau
Stranding

mm

1 x 0,40

1 x 0,51

3 x 0,40

5 x 0,40

7 x 0,40

11 x 0,40

17 x 0,40

27 x 0,40

Ader
Outer
Ø mm

2,10

2,20

2,40

2,60

2,75

2,90

3,40

3,90

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

1,4

2,3

3,6

5,5

8,5

13,4

20,0

32,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

2,1

4,8

7,1

10,0

14,0

20,0

28,6

42,0

Artikelnummer
Part number

140 260 . .

140 240 . .

140 220 . .

140 200 . .

140 187 . .

140 160 . .

140 140 . .

140 120 . .

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

Hinweis – Notice
Weitere Liefermöglichkeiten in versilberten Leiter – Also available in silver plated wire version
Weitere Liefermöglichkeiten in vernickelten Leiter – Also available in nickel plated wire version

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section



B

Schaltlitzen  – Silikon / Hook up wire – Silicone

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.B 5

Leiter :
Isolation :

Temperaturbereich :

Wanddicke :
Prüfspannung :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu-Litze - verzinnt
Silikon
+150°C Standard
+200°C Optional
1,0 - 3,8 mm
12500 - 62500 V
10 kV - 50 kV
Bedruckung + Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range :

Wall thickness :
Test voltage :

Operating voltage :
Marking :

stranded copper wire - tinned
silicone rubber
+150 °C  standard
+200 °C  option
1,0 - 3,8 mm
12500 - 62500V
10 kV - 50 kV
printing + label

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

UL Style 3239

AWG-Nummer
AWG number

24

22

20

18

16

14

12

10

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,21

0,32

0,52

0,82

1,31

2,08

3,31

5,26

Leiteraufbau
Stranding

mm

19 x 0,127

26 x 0,127

16 x 0,20

26 x 0,20

42 x 0,20

41 x 0,25

65 x 0,25

105 x 0,25

Ader
Outer
Ø mm

2,6 – 8,2

2,8 – 8,4

2,9 – 8,5

3,2 – 8,8

3,4 – 9,0

3,8 – 9,4

4,2 – 9,8

5,2 – 10,8

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

2,0

3,1

5,0

7,9

12,6

20,0

31,8

50,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

10,3-87,2

12,5-92,3

14,8-96,0

19,6-105,0

25,2-113,5

35,0-129,0

48,8-148,5

76,4-190,3

Artikelnummer
Part number

128 xx 24 . .

128 xx 22 . .

128 xx 20 . .

128 xx 18 . .

128 xx 16 . .

128 xx 14 . .

128 xx 12 . .

128 xx 10 . .

xx = Betriebsspannung (10/15/20/25/30/40/50 kV) / xx = Operating voltage (10/15/20/25/30/40/50 kV)

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section



B

Schaltlitzen - halogenfrei / Hook up wire - halogenfree

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. B 6

Leiter :
Isolation :

Temperaturbereich :
Wanddicke :

Prüfspannung :
Betriebsspannung :

Kennzeichnung :

Cu-Litze - verzinnt
Halogenfreies strahlenvernetztes Polyethylen
-55 bis +125 °C
ca. 0,38 mm
2000 V
300 V
Bedruckung + Label

Conductor :
Insulation :

Temperature range :
Wall thickness :

Test voltage :
Operating voltage :

Marking :

stranded copper wire - tinned
halogenfree crosslinked polyethylene
-55 to +125 °C
approx. 0,38 mm
2000 V
300 V
printing + label

Lieferform: Ringe 305 m (1000 ft), Leihspulen oder Leihfässer Packaging: coils 305 m (1000 feet), spools or barrels

AWG-Nummer
AWG number

24

22

20

18

16

14

12

10

Querschnitt
Cross sectional area

mm2

0,24

0,38

0,61

0,96

1,34

2,38

4,00

6,00

Leiteraufbau
Stranding

mm

7 x 0,20

19 x 0,16

19 x 0,20

19 x 0,254

19 x 0,30

19 x 0,38

19 x 0,48

37 x 0,40

Ader
Outer
Ø mm

1,5

1,6

1,9

2,1

2,4

2,9

3,3

4,1

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

2,0

3,1

5,0

7,9

12,6

20,0

31,8

50,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

4,0

6,0

9,0

12,0

16,0

27,0

42,0

61,0

Artikelnummer
Part number

137 247 M01 . .

137 229 M01 . .

137 209 M01 . .

137 189 M01 . .

137 169 M01 . .

137 149 M01 . .

137 129 M01 . .

137 100 M01 . .

UL Style 3266 / CSA-CL 1252

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section



Flachbandleitungen  – halogenfrei / Flat cables – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.C 1

Flachbandleitungen – Flat cables
UL - Style 21173 – Raster / Pitch 0,635 mm 

FBL LIH
Leiter :

Leiteraufbau : 
Isolation :

Temperaturbereich in Ruhe :
in Bewegung :

Spannungsfestigkeit :
Isolationswiderstand :

Leiterwiderstand :
Kapazität :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu verzinnt
AWG 30: 7 x 0,102
Polyolefin halogenfrei
-40°C bis +105°C
-20°C bis +105°C
1200 V bei 50Hz eff. über 1 Min.
min. 20 MΩ x km bei 20°C
max. 354 Ω/km bei 20°C
ca. 60 pF/m
max. 150 V
Label

Cundoctor :
Stranding: 

Insulation :
Temperature range, static :

Dynamic :
Dielectric strength :

Insulation resistance :
conductor resistance :

Capazity :
Operating voltage :

Marking :

Cu tinned 
AWG 30: 7 x 0,102
Polyolefin halogen free
-40°C to +105°C
-20°C to +105°C
1200V at 50Hz eff. / 1 min.
min. 20 MΩ x km at 20°C
max. 354 Ω/km at 20°C
ca. 60p F/m
max. 150 V
label

Flammwidrig nach UL 1581 – Flame-retardant acc. to UL 1581

a – Gesamtraster / Total pitch = (n-1) x R
A – Gesamtbreite / Total width = (n-1) x R + D
R – Rastermaß / Pitch = 0,635 mm (0,025”)
S – Steghöhe / Bridge = 0,23 ± 0,05 mm
D – Leitungsdicke / Outer conductor diameter = 0,64 mm

Hinweis – Notice
Weitere Polzahlen auf Anfrage – More conductorcounts on request

Geeignet für Schneid-Klemm-Verbindungen – Useable for IDC-Connectors

Polzahl
Conductors

10

12

14

16

20

26

30

34

36

40

50

68

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

6,0

7,2

8,4

9,6

12,0

15,6

18,0

20,4

21,6

24,0

30,0

40,8

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

8,9

10,7

12,5

14,2

17,8

23,2

26,7

30,3

32,1

35,6

44,6

60,8

Artikelnummer
Part number

530718Z0110

530718Z0112

530718Z0114

530718Z0116

530718Z0120

530718Z0126

530718Z0130

530718Z0134

530718Z0136

530718Z0140

530718Z0150

530718Z0168

C



C

Flachbandleitungen  – halogenfrei / Flat cables – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. C 2 

Flachbandleitungen – Flat cables
UL - Style 21151 – Raster / Pitch 1,27 mm 

FBL LIH
Leiter :

Leiteraufbau :
Isolation :

Temperaturbereich in Ruhe :
in Bewegung :

Prüfspannung :
Isolationswiderstand :

Leiterwiderstand :
Kapazität :

Betriebsspannung :
Kennzeichnung :

Cu verzinnt
AWG 28, 7 x 0,127
Polyolefin halogefrei
-40°C bis +105°C
-20°C bis +105°C
1500 V 
min. 20 MΩ x km bei 20°C
max. 220 Ω/km bei 20°C
ca. 35 pF/m
max. 300 V
Label

Cundoctor :
Stranding :
Insulation :

Temperature range, static :
Dynamic :

Test voltage :
Insulation resistance :
conductor resistance :

Capazity :
Operating voltage :

Marking :

El-Cu tinned
AWG 28, 7 x 0,127
Polyolefin halogen free
-40°C to +105°C
-20°C to +105°C
1500 V 
min. 20 MΩ x km at 20°C
max. 220 Ω/km at 20°C
ca. 35 pF/m
max. 300 V
label

Flammwidrig nach UL 1581 – Flame-retardant acc. to UL 1581

Hinweis – Notice
Weitere Polzahlen auf Anfrage – More conductorcounts on request

Geeignet für Schneid-Klemm-Verbindungen – Useable for IDC-Connectors

a – Gesamtraster / Total pitch = (n-1) x R
A – Gesamtbreite / Total width = (n-1) x R + D
R – Rastermaß / Pitch = 1,27 mm (0,050”)
S  – Steghöhe / Bridge = 0,23 ± 0,05 mm
D – Leitungsdicke / Outer conductor diameter = 0,93 mm

Polzahl
Conductors

8

10

12

14

16

20

24

25

26

34

40

50

Cu-Zahl
Copper Weight

kg/km

6,8

8,5

10,2

11,9

13,6

17,0

20,4

21,3

22,1

28,9

34,0

42,5

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

14,5

18,2

21,9

25,5

29,2

36,5

43,8

45,7

47,5

62,1

73,1

91,4

Artikelnummer
Part number

528731P0108

528731P0110

528731P0112

528731P0114

528731P0116

528731P0120

528731P0124

528731P0125

528731P0126

528731P0134

528731P0140

528731P0150



C

3M Flachbandleitungen  – halogenfrei / 3M flat cables – halogen free

All 3M Flat- and
Round-Cables
permit termination
to a broad line
of IDC connectors

Cable Type / Description

Pitch / Centerline [mm]

3M Cable Series

Conductor Size

Conductor Material

Conductor Stranding

Conductor Quantity

Primary Insulation

Primary Colour

Jacket Insulation

Jacket Colour

Shield

Voltage Rating USA / EU [V]

Temperature Min. [°C]

Temperature Max. [°C]

UL Recognition / Listing

Flammability UL / CSA

RoHS compliant

All 3M Flat- and
Round-Cables
permit termination
to a broad line
of IDC connectors

Cable Type / Description

Pitch / Centerline [mm]

3M Cable Series

Conductor Size

Conductor Material

Conductor Stranding

Conductor Quantity

Primary Insulation

Primary Colour

Jacket Insulation

Jacket Colour

Shield

Voltage Rating USA / EU [V]

Temperature Min. [°C]

Temperature Max. [°C]

UL Recognition / Listing

Flammability UL / CSA

RoHS compliant

C 3

Halogen Free Round
Conductor Flat Cable
0.635

HF447

30 AWG

Tinned Copper

Solid

20 to 100

PO - LSZH

Light Grey

30 / <50

-40

+105

� / -

� / -

�

Halogen Free Twisted
Pair Flat Cable
0.635

79992

30 AWG

Tinned Copper

7 x 0.102

10 to 64 (5 to 32 Pair)

PO - LSZH

White/Blue repeat

30 / <50

-10

+80

� / -

IEC 332-1

�

Halogen Free Round
Conductor Flat Cable
1.27

HF365

28 AWG

Tinned Copper

7 x 0.127

6 to 64

PO - LSZH

Light Grey

300 / <50

-40

+105

� / -

Horizontal / -

�

Halogen Free Twisted Pair
Flat Cable
1.27

HF100

28 AWG

Tinned Copper

7 x 0.127

10 to 68 (5 to 34 Pair)

PO

Blue + White Pairs repeat

150 / <50

-40

+80

� / -

VW-1 / -

�

Halogen Free Shielded
Jacketed Flat Cable
1.27

HF017

28 AWG

Tinned Copper

7 x 0.127

9 to 64

PO - LSZH

Dark Grey

PO - LSZH

Dark Grey

Expanded Copper

300 / <50

-40

+105

� / -

VW-1 / -

�

Halogen Free Round
Jacketed Flat Cable
1.27

HF759

28 AWG

Tinned Copper

7 x 0.127

9 to 64

PO - LSZH

Dark Grey

PO - LSZH

Dark Grey

150 / <50

-40

+105

� / -

VW-1 / -

�

Halogen Free Shielded
Jacketed Flat Cable
1.27

HF659

28 AWG

Tinned Copper

7 x 0.127

9 to 64

PO - LSZH

Dark Grey

PO - LSZH

Dark Grey

Tinned Copper Braid + Foil

150 / <50

-40

+105

� / -

VW-1 / FT1

�



Serviceseite / Service page

Diese Seite ist für Ihre persönlichen Notizen, 
Ihre Preise und Informationen. 

This page is for your notes, 
prices and informations.
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Sonderleitungen – halogenfrei / Special cables – halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.D 1

Lieferform: Ringe, Trommeln Packaging: coils, drums

LIHH
(ungeschirmt / unscreened)

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Verseilung :

Außenmantel :

Artikelnummer :

Technische Daten :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

Cu-Litze blank
halogenfreies Copolymer
Adern in Lagen
halogenfreies Copolymer

616  . . .  . . .

gemäß VDE 0812
gemäß VDE 0812

-30 bis +80 °C
-15 bis +80 °C
15 x AD

Construction :
Conductor :
Insulation :

Twisting :
Jacket :

Part number :

Technical Data :
Operating voltage :

Test voltage :
Temperature range :

static :
dynamic :

Bending radius :

stranded copper wire bare
copolymer halogen free
conductors in layers
copolymer halogen free

616  . . .  . . .

acc. to VDE 0812
acc. to VDE 0812

-30 to +80 °C
-15 to +80 °C
15 x O.D.

LIHCH
(geschirmt / screened)

Aufbau:
Leiter:

Isolation:
Verseilung:

Schirm:

Außenmantel:

Artikelnummer:

Technische Daten:
Betriebsspannung:

Prüfspannung:
Temperaturbereich:

in Ruhe:
in Bewegung:
Biegeradius:   

Cu-Litze blank
halogenfreies Copolymer
Adern in Lagen
verzinntes Kupfergeflecht 
0,10 mm Drahtdurchmesser
halogenfreies Copolymer

716  . . .  . . .

gemäß VDE 0812
gemäß VDE 0812

-30 bis +80 °C
-15 bis +80 °C
15 x AD   

Construction :
Conductor :
Insulation :

Twisting :
Screen :

Jacket :

Part number :

Technical Data :
Operating voltage :

Test voltage :
Temperature range :

static :
dynamic :

Bending radius :

stranded copper wire bare
copolymer halogen free
conductors in layers
tinned copper braid
0.10 mm wire diameter
copolymer halogen free

716  . . .  . . .

acc. to VDE 0812
acc. to VDE 0812

-30 to +80 °C
-15 to +80 °C
15 x O.D.

Weitere Liefermöglichkeiten – Availabilities
Adern paarig verseilt – Conductors twisted paired



D

Netzleitungen – Silikon  / Power cords – silicone

SIHF / (N)2GMH2G 

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. D 2

Aderzahl x Querschnitt
Conductors x Cross s.

2 x 0,50

3 G 0,50

4 G 0,50

2 x 0,75

3 G 0,75

4 G 0,75

5 G 0,75

2 x 1,00

3 G 1,00

4 G 1,00

5 G 1,00

2 x 1,50

3 G 1,50

4 G 1,50

5 G 1,50

2 x 2,50

3 G 2,50

4 G 2,50

5 G 2,50

Leiteraufbau*
Stranding
max. mm

16 x 0,20

16 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

30 x 0,25

30 x 0,25

30 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

Ader
Cores
Ø mm

2,1

2,1

2,1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,6

3,6

3,6

3,6

Außen
Outer
Ø mm

5,5

6,1

6,7

6,4

7,0

7,5

8,5

6,6

7,2

7,9

8,8

7,4

8,5

9,5

10,3

9,4

9,7

11,1

12,3

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

9,6

14,4

19,2

14,4

21,6

29,0

36,0

19,0

29,0

38,0

48,0

28,8

43,0

58,0

72,0

48,0

72,0

96,0

120,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

50,0

59,0

72,0

63,0

76,0

101,0

115,0

71,0

93,0

113,0

136,0

97,0

117,0

145,0

175,0

145,0

179,0

222,0

268,0

Artikelnummer
Part number

607 50 02 62

607 50 03 62

607 50 04 62

607 75 02 62

607 75 03 62

607 75 04 62

607 75 05 62

607 10 02 62

607 10 03 62

607 10 04 62

607 10 05 62

607 15 02 62

607 15 03 62

607 15 04 62

607 15 05 62

607 25 02 62

607 25 03 62

607 25 04 62

607 25 05 62

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Norm :

Cu-Litze feindrähtig, verzinnt
Silikonkautschuk
DIN VDE 0293
Silikonkautschuk
rotbraun
DIN VDE 0250 T 816

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Jacket :

Jacket colour :
Specifications :

stranded copper wire, tinned
silicon rubber
DIN VDE 0293
silicon rubber
red-brown
DIN VDE 0250 T 816

Technische Daten :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Durchschlagsspannung : 

Temperaturbereich :
kurzzeitig :

Uo/U 300/500 V
2000 V
>5000 V
-60 bis +180 °C
+210 °C

Technical Data :
Operating voltage :

Test voltage :
Breakdown voltage : 
Temperature range :

peaks at :

Uo/U 300/500 V
2000 V
>5000 V
-60 to +180 °C
+210 °C

Hinweis – Notice
Weitere Aderzahlen und Mantelfarben auf Anfrage – More jacketcolours and conductorcounts on request

Lieferform: Ringe, Trommeln Packaging: coils, drums

* = bzw. gemäß EN60228 - acc. to EN60228
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Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

Power-PUR / LI12Y11Y

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.D 3

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Jacket :

Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 bis +90 °C
-40 bis +90 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt
schleppkettentauglich

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 to +90 °C
-40 to +90 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising
prepared for dragchain

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

3,0

3,1

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

5,2

5,3

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,3

6,1

6,2

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

2,7

4,1

5,4

6,7

8,1

9,5

10,8

13,5

14,2

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

24,0

28,8

0,14 mm2 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,9 mm

0,25 mm2 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 1,1 mm

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

11,2

11,6

14,3

16,4

19,8

22,4

25,3

31,4

37,5

15,3

16,6

19,9

24,3

28,5

32,4

36,9

45,7

54,5

Artikelnummer
Part number

U49 14 02 31

U49 14 03 31

U49 14 04 31

U49 14 05 31

U49 14 06 31

U49 14 07 31

U49 14 08 31

U49 14 10 31

U49 14 12 31

U49 25 02 31

U49 25 03 31

U49 25 04 31

U49 25 05 31

U49 25 06 31

U49 25 07 31

U49 25 08 31

U49 25 10 31

U49 25 12 31

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln



D

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. D 4

Power-PUR / LI12Y11Y

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 bis +90 °C
-40 bis +90 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt
schleppkettentauglich

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 to +90 °C
-40 to +90 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising
prepared for dragchain

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

3,8

4,0

4,3

4,7

5,1

5,5

6,4

6,8

7,2

4,2

4,5

4,8

5,3

5,7

6,6

7,2

7,8

7,9

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

6,6

9,8

13,1

16,3

19,6

23,0

26,1

32,3

39,2

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

48,0

57,6

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

19,8

21,3

26,3

32,1

37,4

42,7

54,6

62,6

70,4

25,3

28,2

34,8

42,6

49,9

62,8

80,6

87,5

94,4

Artikelnummer
Part number

U49 34 02 31

U49 34 03 31

U49 34 04 31

U49 34 05 31

U49 34 06 31

U49 34 07 31

U49 34 08 31

U49 34 10 31

U49 34 12 31

U49 50 02 31

U49 50 03 31

U49 50 04 31

U49 50 05 31

U49 50 06 31

U49 50 07 31

U49 50 08 31

U49 50 10 31

U49 50 12 31

0,34 mm2 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

0,50 mm2 (28 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,5 mm

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Jacket :

Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln



D

Datenleitungen halogenfrei - geschirmt / Data cables halogen free - screened

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.D 5

Power-PUR / LI12YD11Y
Aufbau :

Leiter :
Isolation :

Farbcode :
Verseilung :

Bewicklung :
Abschirmung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
Drallschirm verzinnt, 90% Bedeckung
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Shielding :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
Spiralshield
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 bis +90 °C
-40 bis +90 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 to +90 °C
-40 to +90 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

3,2

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,5

5,6

3,6

3,8

4,1

4,5

4,8

5,1

5,6

6,7

6,8

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

8,9

10,4

11,8

16,3

17,8

23,1

24,5

29,5

34,5

11,2

13,8

19,5

26,0

28,5

33,3

36,0

43,5

51,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

15,5

18,2

20,3

21,3

27,5

31,4

37,7

46,1

54,5

19,3

22,5

31,8

37,4

41,5

46,8

51,8

66,2

80,6

Artikelnummer
Part number

G49 14 02 31

G49 14 03 31

G49 14 04 31

G49 14 05 31

G49 14 06 31

G49 14 07 31

G49 14 08 31

G49 14 10 31

G49 14 12 31

G49 25 02 31

G49 25 03 31

G49 25 04 31

G49 25 05 31

G49 25 06 31

G49 25 07 31

G49 25 08 31

G49 25 10 31

G49 25 12 31

0,14 mm2 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,9 mm

0,25 mm2 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 1,1 mm

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request



D

Datenleitungen halogenfrei - geschirmt / Data cables halogen free - screened

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. D 6

Power-PUR / LI12YD11Y
Aufbau :

Leiter :
Isolation :

Farbcode :
Verseilung :

Bewicklung :
Abschirmung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litzeblank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
Drallschirm verzinnt, 90% Bedeckung
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Shielding :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
Spiralshield
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 bis +90 °C
-40 bis +90 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max 0,34 = 56 · 0,50= 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 to +90 °C
-40 to +90 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

4,0

4,3

4,6

5,0

5,4

5,8

6,7

7,1

7,2

4,5

4,7

5,1

5,5

6,3

6,8

7,5

8,1

8,2

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

16,8

24,5

28,3

32,0

38,0

41,8

47,7

57,5

66,2

24,3

29,8

37,5

43,0

51,0

57,0

72,0

96,0

120,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

26,1

34,5

39,2

45,1

52,9

58,8

71,9

84,4

101,4

33,6

40,1

49,5

56,4

71,2

78,6

95,2

123,4

151,6

Artikelnummer
Part number

G49 34 02 31

G49 34 03 31

G49 34 04 31

G49 34 05 31

G49 34 06 31

G49 34 07 31

G49 34 08 31

G49 34 10 31

G49 34 12 31

G49 50 02 31

G49 50 03 31

G49 50 04 31

G49 50 05 31

G49 50 06 31

G49 50 07 31

G49 50 08 31

G49 50 10 31

G49 50 12 31

0,34 mm2 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

0,50 mm2 (28 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,5 mm

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request



D

Netzleitungen – Silikon  / Power cords – silicone

H05SS-F

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.D 7

Aderzahl x Querschnitt
Conductors x Cross s.

2 x 0,75

3 G 0,75

4 G 0,75

5 G 0,75

2 x 1,00

3 G 1,00

4 G 1,00

5 G 1,00

2 x 1,50

3 G 1,50

4 G 1,50

5 G 1,50

2 x 2,50

3 G 2,50

4 G 2,50

5 G 2,50

Leiteraufbau*
Stranding

mm

24 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

32 x 0,20

30 x 0,25

30 x 0,25

30 x 0,25

30 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

50 x 0,25

Ader
Cores
Ø mm

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,6

3,6

3,6

3,6

Außen
Outer
Ø mm

6,4

7,0

7,6

8,5

6,8

7,2

7,9

8,8

8,4

8,9

9,9

10,8

9,8

10,4

11,6

12,9

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

14,4

21,6

28,8

36,0

19,2

29,0

38,4

48,0

28,8

43,2

58,0

72,0

48,0

72,0

96,0

120,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

60,0

75,0

92,0

114,0

71,0

93,0

113,0

136,0

97,0

117,0

145,0

175,0

145,0

179,0

222,0

268,0

Artikelnummer
Part number

643750242

643750342

643750442

643750542

643100242

643100342

643100442

643100542

643150242

643150342

643150442

643150542

643250242

643250342

643250442

643250542

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Norm :

Cu-Litze feindrähtig, verzinnt
Silikonkautschuk
DIN VDE 0293 - HD308
Silikonkautschuk
weiß
DIN VDE 0282 T15 HD22.15S1

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Jacket :

Jacket colour :
Specifications :

stranded copper wire, tinned 
silicon rubber
DIN VDE 0293 - HD308
silicon rubber
white
DIN VDE 0282 T15 HD22.15S1

Technische Daten :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Durchschlagsspannung : 

Temperaturbereich :

Uo/U 300/500 V
2000 V
>5000 V
-60 bis +180 °C

Technical Data :
Operating voltage :

Test voltage :
Breakdown voltage : 
Temperature range :

Uo/U 300/500 V
2000 V
>5000 V
-60 to +180 °C

Hinweis – Notice
Weitere Aderzahlen und Mantelfarben auf Anfrage – More jacketcolours and conductorcounts on request

Lieferform: Ringe, Trommeln Packaging: coils, drums

* = bzw. gemäß EN60228 - acc. to EN60228



D

Netzleitung halogenfrei / Power cord halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. D 8

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze, verzinnt
Elastomer halogenfrei
DIN VDE 0293 - HD308
PUR (11Y)
orange

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Jacket :

Jacket colour :

stranded copper wire, tinned
rubber
DIN VDE 0293
PUR (11Y)
orange

Technische Daten :
Betriebs-/ :

Prüfspannung : 
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :

H05BQ-F - Uo/U 300/500 - 2000 V
H07BQ-F - Uo/U 450/750 - 2500 V

-45 bis +90 °C
-35 bis +80 °C

Technical Data :
Operating/ :

Test voltage : 
Temperature range :

static :
dynamic :

H05BQ-F - Uo/U 300/500 - 2000 V
H07BQ-F - Uo/U 450/750 - 2500 V

-45 to +90 °C
-35 to +80 °C

Lieferform: Ringe, Trommeln Packaging: coils, drums

H05BQ-F
H07BQ-F (NGMH11Y-Ö)

Aderzahl x Querschnitt
Conductors x Cross sect.

2 x 0,75

3 G 0,75

4 G 0,75

5 G 0,75

2 x 1,00

3 G 1,00

4 G 1,00

5 G 1,00

2 x 1,50

3 G 1,50

4 G 1,50

5 G 1,50

2 x 2,50

3 G 2,50

4 G 2,50

5 G 2,50

Leiteraufbau
Stranding

Ader
Cores
Ø mm

2,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,6

3,6

3,6

3,6

Außen
Outer
Ø mm

6,4

7,1

7,8

8,5

7,0

7,5

8,2

9,2

8,6

9,2

10,3

10,8

10,4

11,0

12,2

13,6

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

14,4

21,6

28,8

36,0

19,2

28,8

38,4

48,0

28,8

43,2

58,0

72,0

48,0

72,0

96,0

120,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

60,0

76,0

92,0

115,0

71,0

85,0

106,0

132,0

100,0

122,0

155,0

186,0

145,0

179,0

226,0

279,0

Artikelnummer
Part number

632 75 02 73

632 75 03 72

632 75 04 72

632 75 05 72

632 10 02 73

632 10 03 72

632 10 04 72

632 10 05 72

632 15 02 73

632 15 03 72

632 15 04 72

632 15 05 72

632 25 02 73

632 25 03 72

632 25 04 72

632 25 05 72

H05BQ-F

H07BQ-F

Hinweis – Notice
Weitere Aderzahlen auf Anfrage – More conductorcounts on request

Weitere Querschnitte auf Anfrage – More cross sectional areas on request
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.E 1

E

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

LIH11Y UL/cUL-Style 21317/11030 

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

AWG26 = 128 · AWG24 = 72 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
30 V
1000 V

-40 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
15 x AD

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

AWG26 = 128 · AWG24 = 72 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
30 V
1000 V

-40 to +80 °C
-40 to +80 °C
15 x O.D.

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

2,35

2,45

2,65

2,85

3,10

3,10

3,30

3,90

4,00

2,65

2,80

3,00

3,25

3,60

3,60

3,85

4,50

4,60

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

2,7

4,1

5,4

6,7

8,1

9,5

10,8

13,5

16,2

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

24,0

28,8

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

7,3

8,7

10,9

12,9

15,3

16,6

18,7

24,0

27,1

10,1

12,8

16,9

19,3

23,8

25,9

29,3

36,6

42,7

Artikelnummer
Part number

6DB260238

6DB260338

6DB260438

6DB260538

6DB260638

6DB260738

6DB260838

6DB261038

6DB261238

6DB240238

6DB240338

6DB240438

6DB240538

6DB240638

6DB240738

6DB240838

6DB241038

6DB241238

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

CU-Litze blank
LIH - mPPE
nach Int. Farbcode
Adern in Lagen
PUR 11Y
schwarz (RAL9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH - mPPE
acc. to Int. colourcode
conductors in layers
PUR-11Y
black (RAL 9005)
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Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln

AWG26 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,75 mm

AWG24 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,90 mm

Hinweis – Notice
Datenleitung auch geschirmt lieferbar – Data cable also available in screened



E

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

AWG22 = 54 · AWG20 = 36,5 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
30 V
1000 V

-40 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
15 x AD

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

AWG22 = 54 · AWG20 = 36,5 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
30 V
1000 V

-40 to +80 °C
-40 to +80 °C
15 x O.D.

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

CU-Litze blank
LIH - mPPE
nach Int. Farbcode 
Adern in Lagen
PUR 11Y
schwarz (RAL9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH - mPPE
acc. to Int. colourcode
conductors in layers
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. E 2

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

LIH11Y UL/cUL-Style 21317/11030 

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

2,85

3,00

3,25

3,60

3,90

3,90

4,20

4,90

5,10

3,25

3,40

3,80

4,15

4,50

4,50

4,90

5,90

6,10

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

6,6

9,8

13,1

16,3

19,6

23,0

26,1

32,6

39,2

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

48,0

57,6

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

12,2

15,7

19,9

24,9

29,4

32,4

36,8

45,8

53,4

16,4

21,2

28,2

34,4

40,8

45,3

51,8

66,8

77,7

Artikelnummer
Part number

6DB220238

6DB220338

6DB220438

6DB220538

6DB220638

6DB220738

6DB220838

6DB221038

6DB221238

6DB200238

6DB200338

6DB200438

6DB200538

6DB200638

6DB200738

6DB200838

6DB201038

6DB201238

AWG22 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,0 mm

AWG20 (19 x 0,20 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln
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Hinweis – Notice
Datenleitung auch geschirmt lieferbar – Data cable also available in screened



E

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.E 3

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

LIH11Y UL/cUL-Style 21318/11030 

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

2,50

2,60

2,80

3,00

3,40

3,40

3,65

4,20

4,30

2,90

3,05

3,30

3,60

3,90

3,90

4,20

4,80

5,20

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

2,7

4,1

5,4

6,7

8,1

9,5

10,8

13,5

16,2

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

24,0

28,8

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

8,6

10,2

12,1

14,2

17,1

18,5

21,2

27,2

29,5

12,5

15,4

20,0

22,8

26,0

28,4

31,8

39,7

45,6

Artikelnummer
Part number

6DK260238

6DK260338

6DK260438

6DK260538

6DK260638

6DK260738

6DK260838

6DK261038

6DK261238

6DK240238

6DK240338

6DK240438

6DK240538

6DK240638

6DK240738

6DK240838

6DK241038

6DK241238

AWG26 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,75 mm

AWG24 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,90 mm
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Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

CU-Litze blank
LIH - mPPE
nach Int. Farbcode
Adern in Lagen
PUR 11Y
schwarz (RAL9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH - mPPE
acc. to Int. colourcode
conductors in layers
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

AWG26 = 128 · AWG24 = 72 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
90 V
1000 V

-40 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
15 x AD

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

AWG26 = 128 · AWG24 = 72 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
90 V
1000 V

-40 to +80 °C
-40 to +80 °C
15 x O.D.

Hinweis – Notice
Datenleitung auch geschirmt lieferbar – Data cable also available in screened



E

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. E 4

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

LIH11Y UL/cUL-Style 21318/11030 

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

3,25

3,35

3,65

3,95

4,30

4,30

4,60

5,40

5,50

3,60

3,80

4,10

4,40

4,80

4,80

5,20

6,10

6,30

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

6,6

9,8

13,1

16,3

19,6

23,0

26,1

32,6

39,2

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

48,0

57,6

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

16,0

19,2

23,9

28,8

33,1

36,2

39,7

50,8

57,2

21,0

26,4

32,4

38,9

45,0

49,5

54,9

69,9

79,9

Artikelnummer
Part number

6DK220238

6DK220338

6DK220438

6DK220538

6DK220638

6DK220738

6DK220838

6DK221038

6DK221238

6DK200238

6DK200338

6DK200438

6DK200538

6DK200638

6DK200738

6DK200838

6DK201038

6DK201238

AWG22 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,0 mm

AWG20 (19 x 0,20 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln
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Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

CU-Litze blank
LIH - mPPE
nach Int. Farbcode
Adern in Lagen
PUR 11Y
schwarz (RAL9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH - mPPE
acc. to Int. colourcode
conductors in layers
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

AWG22 = 54 · AWG20 = 36,5 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
30 V
1000 V

-40 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
15 x AD

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

AWG22 = 54 · AWG20 = 36,5 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
30 V
1000 V

-40 to +80 °C
-40 to +80 °C
15 x O.D.

Hinweis – Notice
Datenleitung auch geschirmt lieferbar – Data cable also available in screened



E

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.E 5

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

Power-PUR – UL/cUL-Style 20233/10042

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt
schleppkettentauglich

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 to +80 °C
-40 to +80 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising
prepared for dragchain

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

3,5

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,2

5,6

5,7

3,9

4,1

4,3

4,7

5,1

5,4

5,8

6,4

6,6

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

2,7

4,1

5,4

6,7

8,1

9,5

10,8

13,5

16,2

4,8

7,2

9,6

12,0

14,4

16,8

19,2

24,0

28,8

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

11,6

11,9

14,6

17,4

20,3

23,2

25,8

31,9

37,4

15,3

16,6

19,9

24,3

28,5

32,4

36,9

45,7

52,1

Artikelnummer
Part number

U50 14 02 31

U50 14 03 31

U50 14 04 31

U50 14 05 31

U50 14 06 31

U50 14 07 31

U50 14 08 31

U50 14 10 31

U50 14 12 31

U50 25 02 31

U50 25 03 31

U50 25 04 31

U50 25 05 31

U50 25 06 31

U50 25 07 31

U50 25 08 31

U50 25 10 31

U50 25 12 31

0,14 mm2 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,95 mm

0,25 mm2 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 1,1 mm

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Jacket :

Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
PUR-11Y
black (RAL 9005)
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Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln



E

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. E 6

Datenleitungen halogenfrei - ungeschirmt / Data cables halogen free - unscreened

Power-PUR – UL/cUL-Style 20233/10042

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt
schleppkettentauglich

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 to +80 °C
-40 to +80 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising
prepared for dragchain

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

4,2

4,4

4,7

5,1

5,4

5,8

6,4

6,6

6,9

4,7

4,9

5,3

5,7

6,2

6,3

7,2

7,5

7,6

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

6,6

9,8

13,1

16,3

19,6

23,0

26,1

32,6

39,2

9,6

14,4

19,2

24,0

28,8

33,6

38,4

48,0

57,6

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

19,8

21,3

26,3

32,1

37,4

42,7

54,6

62,6

70,6

25,3

28,2

34,8

42,6

49,9

62,8

80,6

87,5

94,1

Artikelnummer
Part number

U50 34 02 31

U50 34 03 31

U50 34 04 31

U50 34 05 31

U50 34 06 31

U50 34 07 31

U50 34 08 31

U50 34 10 31

U50 34 12 31

U50 50 02 31

U50 50 03 31

U50 50 04 31

U50 50 05 31

U50 50 06 31

U50 50 07 31

U50 50 08 31

U50 50 10 31

U50 50 12 31

0,34 mm2 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

0,50 mm2 (28 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,5 mm

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Jacket :

Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
PUR-11Y
black (RAL 9005)

Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln
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E

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.E 7

Datenleitungen halogenfrei - geschirmt / Data cables halogen free - screened

Power-PUR/D – UL/cUL-Style 20233/10042

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max. 0,14 = 138 · 0,25 = 77,8 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
1500 V

-50 to +80 °C
-40 to +80 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

4,0

4,2

4,2

4,5

4,7

5,0

5,4

6,0

6,1

4,3

4,5

4,8

5,1

5,5

5,8

6,2

6,8

6,8

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

8,9

10,4

11,8

16,3

17,8

23,1

24,5

29,5

33,0

11,2

13,8

19,5

26,0

28,5

33,3

36,0

43,5

51,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

15,8

18,4

20,3

22,3

28,1

31,6

38,3

46,7

55,1

19,3

22,5

31,8

37,4

41,5

46,8

51,8

66,2

80,6

Artikelnummer
Part number

G50 14 02 31

G50 14 03 31

G50 14 04 31

G50 14 05 31

G50 14 06 31

G50 14 07 31

G50 14 08 31

G50 14 10 31

G50 14 12 31

G50 25 02 31

G50 25 03 31

G50 25 04 31

G50 25 05 31

G50 25 06 31

G50 25 07 31

G50 25 08 31

G50 25 10 31

G50 25 12 31

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Abschirmung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
Drallschirm verzinnt, 90% Bedeckung
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Shielding :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
Spiralshield
PUR-11Y
black (RAL 9005)

>

0,14 mm2 (18 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 0,95 mm

0,25 mm2 (32 x 0,10 mm) Aderdurchmesser 1,1 mm
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Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln



Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. E 8

E

Datenleitungen halogenfrei - geschirmt / Data cables halogen free - screened

Power-PUR/D – UL/cUL-Style 20233/10042

Technische Daten :
Leiterwiderstand :

Isolationswiderstand :
Betriebsspannung :

Prüfspannung :
Temperaturbereich :

in Ruhe :
in Bewegung :
Biegeradius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km bei +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 bis +80 °C
-40 bis +80 °C
12 x AD
halogenfrei
wendelfähig verseilt

Technical Data :
Conductor resistance :
Insulation resistance :

Operating voltage :
Test voltage : 

Temperature range :
static :

dynamic :
Bending radius :

max. 0,34 = 56 · 0,50 = 39,0 Ω/km
min. 100 MΩ x km at +20 °C
max. 300 V
2000 V

-50 to +80 °C
-40 to +80 °C
12 x O.D.
halogenfree
prepared for spiralising

Aderzahl
Quantity of cores

2

3

4

5

6

7

8

10

12

2

3

4

5

6

7

8

10

12

Außen
Outer
Ø mm

4,4

4,6

4,9

5,3

5,6

6,0

6,5

6,8

7,1

4,9

5,1

5,5

5,9

6,4

6,8

7,5

7,8

7,9

Cu-Gewicht
Copper Weight

kg/km

16,8

24,5

28,3

32,0

38,0

41,8

47,7

57,5

67,0

24,3

29,8

37,5

43,0

51,0

57,0

72,0

96,0

120,0

Gesamtgewicht
Total Weight

kg/km

26,1

34,5

39,2

45,1

52,9

58,8

71,9

84,4

96,9

33,6

40,1

49,5

56,4

71,2

78,6

95,2

123,4

151,6

Artikelnummer
Part number

G50 34 02 31

G50 34 03 31

G50 34 04 31

G50 34 05 31

G50 34 06 31

G50 34 07 31

G50 34 08 31

G50 34 10 31

G50 34 12 31

G50 50 02 31

G50 50 03 31

G50 50 04 31

G50 50 05 31

G50 50 06 31

G50 50 07 31

G50 50 08 31

G50 50 10 31

G50 50 12 31

Aufbau :
Leiter :

Isolation :
Farbcode :

Verseilung :
Bewicklung :

Abschirmung :
Außenmantel :
Mantelfarbe :

Cu-Litze blank
LIH - 12Y
nach DIN 47100
Adern in Lagen
Polyestervlies
Drallschirm verzinnt, 90% Bedeckung
PUR - 11Y
schwarz (RAL 9005)

Construction :
Conductor :
Insulation :

Colour sequence :
Twisting :

Taping :
Shielding :

Jacket :
Jacket colour :

stranded copper wire bare
LIH -12Y
acc. to DIN 47100
conductors in layers
Polyestervlies
Spiralshield
PUR-11Y
black (RAL 9005)

0,34 mm2 (19 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,3 mm

0,50 mm2 (28 x 0,15 mm) Aderdurchmesser 1,5 mm
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Hinweis:
Weitere Aderzahlen
und Mantelfarben
auf Anfrage

Notice :
More jacketcolours

and conductorcounts
on request

Packaging:
coils, drums

Lieferform:
Ringe, Trommeln



Isolierschläuche halogenfrei / Insulating sleeves halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.F 1

F

Die „Abriebfesten“
The “abrasion resistant”

Material :
Temperaturbereich : 
Lieferbare Farben :

PUR - halogenfrei
-40 bis +80 °C
schwarz

Material :
Temperature range :

Standard colours :

PUR - halogen free
-40 to +80 °C
black

Innendurchmesser
Inner diameter

Ø mm

2,5 + 0,30

3,0 + 0,30

3,5 + 0,30

4,0 + 0,30

4,5 + 0,30

5,0 + 0,30

6,0 + 0,30

6,5 + 0,30

7,0 + 0,30

8,0 + 0,30

9,0 + 0,30

10,0 + 0,30

12,0 + 0,40

13,0 + 0,40

14,0 + 0,40

16,0 + 0,40

18,0 + 0,40

20,0 + 0,60

22,0 + 0,60

23,0 + 0,60

Spulengröße
Quantity of spools

mtr.

1000

1000

1000

1000

1000

900

650

600

500

400

300

250

200

150

150

110

80

75

60

60

Artikelnummer
Part number

I02 0255 08

I02 0305 08

I02 0356 08

I02 0406 08

I02 0457 08

I02 0507 08

I02 0607 08

I02 0657 08

I02 0707 08

I02 0808 08

I02 0908 08

I02 1008 08

I02 1209 08

I02 1309 08

I02 1410 08

I02 1610 08

I02 1810 08

I02 2010 08

I02 2210 08

I02 2510 08

Nennmaß
Nominal Size

mm

2,5 x 0,5

3,0 x 0,5

3,5 x 0,6

4,0 x 0,6

4,5 x 0,7

5,0 x 0,7

6,0 x 0,7

6,5 x 0,7

7,0 x 0,7

8,0 x 0,8

9,0 x 0,8

10,0 x 0,8

12,0 x 0,9

13,0 x 0,9

14,0 x 1,0

16,0 x 1,0

18,0 x 1,0

20,0 x 1,0

22,0 x 1,0

23,0 x 1,0

Außendurchmesser
Outer diameter

Ø mm

3,5 – 0,30

4,0 – 0,30

5,7 – 0,30

5,2 – 0,30

5,9 – 0,30

6,4 – 0,30

7,4 – 0,40

8,0 – 0,40

8,5 – 0,40

9,6 – 0,40

10,6 – 0,40

11,6 – 0,40

13,8 – 0,40

14,8 – 0,40

16,2 – 0,50

18,3 – 0,50

20,3 – 0,50

22,3 – 0,60

24,3 – 0,70

25,3 – 0,70

Hinweis – Notice
Isolierschläuche sind nicht mit Luft gefüllt – Insulating sleeves are not air filled

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section



F

Isolierschläuche halogenfrei / Insulating sleeves halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. F 2

Die „Hitzefesten“
The “heat-resistant”

Material :
Temperaturbereich :

Eigenschaften :
Spannungsfestigkeit :

Lieferbare Farben :

Silikonkautschuk
-80 bis +220 °C
wetterfest, lichtecht, ozonbeständig
20 KV / mm
schwarz, rot, transparent
(weitere Farben auf Anfrage)

Material :
Temperature range :

Charactaristics :
Breakdown voltage :

Standard colours :

silicon rubber
-80 to +220 °C 
weatherresistant, lightstable, ozonresistant
20 KV / mm
black, red, clear
(other colours upon request)

Außendurchmesser
Outer diameter

Ø mm

1,80

2,90

4,00

5,00

6,00

7,10

8,20

9,20

10,30

11,40

Spulengröße
Quantity of spools

mtr.

500

500

500

500

500

500

250

250

250

200

Artikelnummer
Part number

I04 0104 . .

I04 0204 . .

I04 0305 . .

I04 0405 . .

I04 0505 . .

I04 0605 . .

I04 0706 . .

I04 0806 . .

I04 0906 . .

I04 1007 . .

Innendurchmesser
Inner diameter

Ø mm

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Wanddicke
Wall thickness

mm

0,40

0,45

0,50

0,50

0,50

0,55

0,60

0,60

0,65

0,70

Hinweis – Notice
Weitere Liefermöglichkeiten: – Availibilities:

Silikon bis +300 °C – Silicone to +300 °C

Je nach Hersteller können Abmessungen, – According to manufacturer,
Eigenschaften und Aufmachungen abweichen! – dimensions, properties and packaging can change!

Nähere Informationen gibt Ihnen gerne unser Vertrieb – More information you will get from our sales

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section



G

Wärmeschrumpfschläuche halogenfrei / Heat shrinkable tubes halogen free

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. G1

Die „Engen“
The “narrow”

Material :
Schrumpfrate :

Temperaturbereich : 
Schrumpftemperatur : 

Polyolefin - flexibel
3 : 1
-55 bis +135 °C
90 °C

Material :
Shrink Ratio :

Temperature range :
Shrink Temperature :

polyolefin - flexible
3 : 1
-55 to +135 °C
90 °C

Lieferbare Farbe: transparent Standard colour: clear

Innenabmessungen vor Schrumpfung
Inside diameter expanded

mm

1,5

3,0

6,0

9,0

12,0

18,0

24,0

40,0

Schrumpfrate / Shrink Ratio – 3 : 1
Wanddicke

Wallthickness

nom. mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,85

1,00

1,20

1,25

Rollengröße

Quantity

mtr.

300

150

60

60

60

60

60

60

Artikelnummer
Part number

S 051 505 12

S 050 301 12

S 050 602 12

S 050 903 12

S 051 204 12

S 051 806 12

S 052 408 12

S 054 013 12

Größe / Size

1

2

3

4

5

6

7

8

Innenabmessungen
nach Schrumpfung

Inside diameter
contracted
max. mm

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

8,0

13,0

Hinweis – Notice
Weitere Schrumpfschläuche auf Anfrage lieferbar – other shrinkable tubes available on request



H

Silikon Glasgewebeschläuche / Silicon glass braided sleeves 

Hinweis – Notice
Weitere Nennweiten auf Anfrage – More nominal diameters on request

Standardfarbe : natur. Andere Farben auf Anfrage – Standard color : nature. Other colors available on request

Glasseidenlackschlauch – DIN 40620
Glass braided sleeve – DIN 40620

Norm :
Temperaturbereich : 

Durchschlagsfestigkeit :

DIN 40620 - IEC 60684
-60 bis +250 °C
min. 4 kV

Norm :
Temperature range :
Dielectric strength :

DIN 40620 - IEC 60684
-60 to +250 °C
min. 4 kV

Toleranz

Tolerance

mm

0,10

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,25

0,25

0,25

0,25

0,50

0,50

Wandstärke max.

Thickness max.

mm

0,50

0,50

0,70

0,70

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

1,00

1,10

1,20

Artikelnummer
Part number

I12X52512

I12X82512

I12012512

I12153512

I12023512

I12254012

I12034012

I12045012

I12055012

I12065012

I12085012

I12106512

I12126512

Nennweite

Nominal diameter

mm

0,50

0,80

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Wandstärke min.

Thickness min.

mm

0,25

0,25

0,25

0,35

0,35

0,40

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,65

0,65

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

H 1
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Silikon Glasgewebeschläuche / Silicon glass braided sleeves 

Hinweis – Notice
Weitere Nennweiten auf Anfrage – More nominal diameters on request

Standardfarbe : weiß. Andere Farben auf Anfrage – Standard color : white. Other colors available on request

Silikonbeschichteter Glasgewebeschlauch 
Silicon glass braided sleeve

Norm :
Temperaturbereich : 

Durchschlagsfestigkeit :

UL 1441
-70 bis +200 °C
min. 6,5 kV

Norm :
Temperature range :
Dielectric strength :

UL 1441
-70 to +200 °C
min. 6,5 kV

Toleranz

Tolerance

mm

0,18

0,25

0,25

0,25

0,25

0,30

0,30

0,40

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

Spulenlänge

Coil length

m

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

25

25

Artikelnummer
Part number

I17X52800

I17013800

I17153800

I17203800

I17254600

I17034600

I17354600

I17045100

I17055100

I17065100

I17075100

I17086400

I17096400

I17106400

I17126400

I17146400

I17166400

I17186400

I17206400

I17226400

I17256400

Nennweite

Nominal diameter

mm

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

25,0

Wandstärke min.

Thickness min.

mm

0,28

0,38

0,38

0,38

0,46

0,46

0,46

0,51

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section

H 2
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PUR Glasgewebeschläuche / PUR glass braided sleeves 

Hinweis – Notice
Weitere Nennweiten auf Anfrage – More nominal diameters on request

Standardfarbe : natur. Andere Farben auf Anfrage – Standard color : nature. Other colors available on request

PUR-Lack beschichteter Glasgewebeschlauch 
PUR-varnish glass braided sleeve

Norm :
Temperaturbereich : 

Durchschlagsfestigkeit :

UL 1441
-25 bis +155 °C
min. 5 kV

Norm :
Temperature range :
Dielectric strength :

UL 1441
-25 to +155 °C
min. 5 kV

Toleranz

Tolerance

mm

0,15

0,20

0,25

0,25

0,30

0,30

0,30

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

0,60

0,60

0,60

0,70

0,70

0,90

0,90

0,90

0,90

Spulenlänge

Coil length

m

400

300

300

300

200

200

200

200

200

100

100

100

100

100

50

50

50

50

25

25

25

Artikelnummer
Part number

I16X52812

I16013812

I16153812

I16203812

I16254612

I16034612

I16354612

I16045112

I16055112

I16065112

I16075112

I16086412

I16096412

I16106412

I16126412

I16146412

I16166412

I16186412

I16206412

I16226412

I16256412

Nennweite

Nominal diameter

mm

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

25,0

Wandstärke min.

Thickness min.

mm

0,28

0,38

0,38

0,38

0,46

0,46

0,46

0,51

0,51

0,51

0,51

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik“.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.

Die Farbnummer entnehmen Sie aus unserem Service-Teil in der Rubrik Technik · The colour codes can be found in the technical section
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Geflechtschläuche / Braided sleeves

H 4

Monofilament-Geflechtschlauch, Polyamid
Monofilament meshwork tube, Polyamide

Material :
Temperaturbereich : 

Polyamid 6.6
-55°C bis +125°C

Material :
Temperature range :

Polyamid 6.6
-55°C bis +125°C

min. Durchmesser

min. diameter

Ø mm

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

7,0

9,0

10,0

11,0

16,0

18,0

Oberflächenbedeckung

Surface coverage

%

91

95

85

81

88

89

94

85

72

87

85

Artikelnummer
Part number

I230403..

I230504..

I230604..

I230705..

I230806..

I231007..

I231209..

I231410..

I231611..

I231816..

I232018..

Nennweite

Nominal diameter

mm

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

max. Durchmesser

max. diameter

mm

10,0

10,0

10,5

11,0

11,0

14,5

18,5

22,0

27,0

24,0

27,0

Hinweis – Notice
Weitere Nennweiten auf Anfrage – More nominal diameters on request

Monofilament-Geflechtschlauch, PET
Monofilament meshwork tube, PET

Material :
Temperaturbereich : 

Polyester Monofilament
-55°C bis +150°C

Material :
Temperature range :

Polyester Monofilament
-55°C to +150°C

min. Durchmesser

min. diameter

Ø mm

3,0

4,0

4,0

5,0

6,0

7,0

9,0

10,0

11,0

16,0

18,0

Oberflächenbedeckung

Surface coverage

%

91

95

85

81

92

91

94

85

72

87

85

Artikelnummer
Part number

I180403..

I180504..

I180604..

I180705..

I180806..

I181007..

I181209..

I181410..

I181611..

I181816..

I182018..

Nennweite

Nominal diameter

mm

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

max. Durchmesser

max. diameter

mm

10,0

10,0

10,5

11,0

11,0

14,5

18,5

22,0

27,0

24,0

27,0



Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. T 1

Farbnummernschlüssel der MEDI

Farbnummern für Litzen und Drähte

Grundfarbe grün

Einfarbig

Grundfarbe gelb

Grundfarbe grau

Grundfarbe blau

Grundfarbe rot

Grundfarbe schwarz

Grundfarbe violett

Grundfarbe orange

00 weiß ws
01 braun br
02 grün gn
03 gelb ge
04 grau gr
05 rosa rs
06 blau (RAL 5015) bl
07 rot rt
08 schwarz sw
09 violett vi
10 orange or
11 elfenbein/beige
12 farblos/transparent
13 hellblau (RAL 5012))
14 dunkelblau (RAL 5010)
15 weinrot

Grundfarbe weiß

Grundfarbe braun

20 weiß/braun
21 weiß/grün
22 weiß/gelb
23 weiß/grau
24 weiß/rosa
25 weiß/blau
26 weiß/rot
27 weiß/schwarz
28 weiß/violett
29 weiß/orange

30 braun/weiß
31 braun/grün
32 braun/gelb
33 braun/grau
47 braun/rosa
34 braun/blau
35 braun/rot
36 braun/schwarz
37 braun/violett
38 braun/orange

40 grün/weiß
41 grün/braun
42 grün/gelb
43 grün/grau
2R grün/rosa
44 grün/blau
45 grün/rot
46 grün/schwarz
48 grün/violett
2X grün/orange

50 gelb/weiß
51 gelb/braun
52 gelb/grün (+ Ringdruck)
53 gelb/grau
54 gelb/rosa
55 gelb/blau
56 gelb/rot
57 gelb/schwarz
3V gelb/violett
58 gelb/orange

60 grau/weiß
61 grau/braun
62 grau/grün
63 grau/gelb
64 grau/rosa
65 grau/blau
66 grau/rot
67 grau/schwarz
18 grau/violett
4X grau/orange

70 blau/weiß
71 blau/braun
72 blau/grün
73 blau/gelb
74 blau/grau
6R blau/rosa
75 blau/rot
76 blau/schwarz
77 blau/violett
6X blau/orange

80 rot/weiß
81 rot/braun
82 rot/grün
83 rot/gelb
84 rot/grau
R5 rot/rosa
85 rot/blau
86 rot/schwarz
88 rot/violett
7X rot/orange

90 schwarz/weiß
B1 schwarz/braun
91 schwarz/grün
92 schwarz/gelb
93 schwarz/grau
94 schwarz/rosa
95 schwarz/blau
96 schwarz/rot
98 schwarz/violett
S9 schwarz/orange

87 violett/weiß
V1 violett/braun
V2 violett/grün
78 violett/gelb
V4 violett/grau
V5 violett/rosa
V6 violett/blau
V7 violett/rot
99 violett/schwarz
9X violett/orange

79 orange/weiß
X1 orange/braun
X2 orange/grün
X3 orange/gelb
X4 orange/grau
X5 orange/rosa
16 orange/blau
97 orange/rot
X8 orange/schwarz
X9 orange/violett

Grundfarbe rosa

59 rosa/weiß
R1 rosa/braun
19 rosa/grün
R3 rosa/gelb
R4 rosa/grau
68 rosa/blau
17 rosa/rot
69 rosa/schwarz
5V rosa/violett
5X rosa/orange

Weitere Farbkombinationen

XX dunkelblau/weiß
39 farblos/rot
49 grün/gelb mit 4 Sektoren (nur bei UL/CSA)

Verwendung: z.B. Artikelnummer 101014 . .  > 10101407 entspricht der Farbe Rot
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.T 2

Colourcode of MEDI

Number for colours of solid and stranded wire

Ground colour green

Single colour

Ground colour yellow

Ground colour grey

Ground colour blue

Ground colour red

Ground colour black

Ground colour violet

Ground colour orange

00 white wh
01 brown bn
02 green gn
03 yellow ye
04 grey gy
05 pink pk
06 blue (RAL 5015) bu
07 red rd
08 black bk
09 violet vt
10 orange og
11 ivory/beige
12 clear/transparent
13 light blue (RAL 5012))
14 dark blue (RAL 5010)
15 wine red

Ground colour white

Ground colour brown

20 white/brown
21 white/green
22 white/yellow
23 white/grey
24 white/pink
25 white/blue
26 white/red
27 white/black
28 white/violet
29 white/orange

30 brown/white
31 brown/green
32 brown/yellow
33 brown/grey
47 brown/pink
34 brown/blue
35 brown/red
36 brown/black
37 brown/violet
38 brown/orange

40 green/white
41 green/brown
42 green/yellow
43 green/grey
2R green/pink
44 green/blue
45 green/red
46 green/black
48 green/violet
2X green/orange

50 yellow/white
51 yellow/brown
52 yellow/green(+ring marking)
53 yellow/grey
54 yellow/pink
55 yellow/blue
56 yellow/red
57 yellow/black
3V yellow/violet
58 yellow/orange

60 grey/white
61 grey/brown
62 grey/green
63 grey/yellow
64 grey/pink
65 grey/blue
66 grey/red
67 grey/black
18 grey/violet
4X grey/orange

70 blue/white
71 blue/brown
72 blue/green
73 blue/yellow
74 blue/grey
6R blue/pink
75 blue/red
76 blue/black
77 blue/violet
6X blue/orange

80 red/white
81 red/brown
82 red/green
83 red/yellow
84 red/grey
R5 red/pink
85 red/blue
86 red/black
88 red/violet
7X red/orange

90 black/white
B1 black/brown
91 black/green
92 black/yellow
93 black/grey
94 black/pink
95 black/blue
96 black/red
98 black/violet
S9 black/orange

87 violet/white
V1 violet/brown
V2 violet/green
78 violet/yellow
V4 violet/grey
V5 violet/pink
V6 violet/blue
V7 violet/red
99 violet/black
9X violet/orange

79 orange/white
X1 orange/brown
X2 orange/green
X3 orange/yellow
X4 orange/grey
X5 orange/pink
16 orange/blue
97 orange/red
X8 orange/black
X9 orange/violet

Ground colour pink

59 pink/white
R1 pink/brown
19 pink/green
R3 pink/yellow
R4 pink/grey
68 pink/blue
17 pink/red
69 pink/black
5V pink/violet
5X pink/orange

More colour combination

XX dark blue/white
39 clear/red
49 green/yellow with 4 Sectors (only UL/CSA)

Application: e.g. Item number 101014 . .  > 10101407 corresponds to the color red
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods. T 3

Technische Information

Farbcode nach DIN 47100
(Einzeladern ohne Farbwiederholung)

Internationaler Farbcode
für UL-/CSA-Steuerleitungen

32 gelb-blau gebl
33 grün-rot gnrt
34 gelb-rot gert
35 grün-schwarz gnsw
36 gelb-schwarz gesw
37 grau-blau grbl
38 rosa-blau rsbl
39 grau-rot grrt
40 rosa-rot rsrt
41 grau-schwarz grsw
42 rosa-schwarz rssw
43 blau-schwarz blsw
44 rot-schwarz rtsw
45 weiß-braun-schwarz wsbrsw
46 gelb-grün-schwarz gegnsw
47 grau-rosa-schwarz grrssw
48 blau-rot-schwarz blrtsw
49 weiß-grün-schwarz wsgnsw
50 grün-braun-schwarz gnbrsw
51 weiß-gelb-schwarz wsgesw
52 gelb-braun-schwarz gebrsw
53 weiß-grau-schwarz wsgrsw
54 grau-braun-schwarz grbrsw
55 weiß-rosa-schwarz wsrssw
56 rosa-braun-schwarz rsbrsw
57 weiß-blau-schwarz wsblsw
58 braun-blau-schwarz brblsw
59 weiß-rot-schwarz wsrtsw
60 braun-rot-schwarz brrtsw
61 schwarz-weiß swws

1 weiß ws
2 braun br
3 grün gn
4 gelb ge
5 grau gr
6 rosa rs
7 blau bl
8 rot rt
9 schwarz sw

10 violett vio
11 grau-rosa grrs
12 rot-blau rtbl
13 weiß-grün wsgn
14 braun-grün brgn
15 weiß-gelb wsge
16 gelb-braun gebr
17 weiß-grau wsgr
18 grau-braun grbr
19 weiß-rosa wsrs
20 rosa-braun rsbr
21 weiß-blau wsbl
22 braun-blau brbl
23 weiß-rot wsrt
24 braun-rot brrt
25 weiß-schwarz wssw
26 braun-schwarz brsw
27 grau-grün grgn
28 gelb-grau gegr
29 rosa-grün rsgn
30 gelb-rosa gers
31 grün-blau gnbl

1 schwarz
2 braun
3 rot
4 orange
5 gelb
6 grün
7 blau
8 violett
9 grau

10 weiß
11 weiß-schwarz
12 weiß-braun
13 weiß-rot
14 weiß-orange
15 weiß-gelb
16 weiß-grün
17 weiß-blau
18 weiß-violett
19 weiß-grau
20 braun-schwarz
21 braun-rot
22 braun-orange
23 braun-gelb
24 braun-grün
25 braun-blau
26 braun-violett
27 braun-grau
28 braun-weiß
29 grün-schwarz
30 grün-braun

31 grün-rot
32 grün-orange
33 grün-blau
34 grün-violett
35 grün-grau
36 grün-weiß
37 gelb-schwarz
38 gelb-braun
39 gelb-rot
40 gelb-orange
41 gelb-blau
42 gelb-violett
43 gelb-grau
44 gelb-weiß
45 grau-schwarz
46 grau-braun
47 grau-rot
48 grau-orange
49 grau-gelb
50 grau-grün
51 grau-blau
52 grau-violett
53 grau-weiß
54 orange-schwarz
55 orange-braun
56 orange-rot
57 orange-gelb
58 orange-grün
59 orange-blau
60 orange-violett

Ader Aderfarbe Code Ader Aderfarbe Code Ader Farbe der Ader Ader Farbe der Ader

1 braun br
2 rot rt
3 orange or
4 gelb ge
5 grün gn
6 blau bl
7 violett vio
8 grau gr
9 weiß ws

10 schwarz sw

Ader Aderfarbe Code

2 – bn, bl
3 gn/ge, bn, bl sw, bn, gr
4 gn/ge, bn, sw, gr sw, bn, bl, gr
5 gn/ge, bn, bl, sw, gr gr, bn, bl, sw, sw
6 gn/ge, weitere Adern sw weitere Adern sw
und mehr mit Zifferndruck mit Zifferndruck

Aderzahl mit Schutzleiter ohne Schutzleiter
gn / ge (-J) gn / ge (-O)

Farbcode nach IEC
(Flachkabel mit Farbwiederholung)

Farbcode nach VDE 0293 - HD 308 
(Mehr- und vieladrige flexible Leitungen - bis 5 Adern)

• Die Adern werden, in der Außenlage beginnend, durch alle Lagen gleichsinnig fortlaufend gezählt.
• Die erste Farbe ist die Grundfarbe.
• Die 2. und 3. Farbe wird in Form von abriebfesten Farbringen aufgebracht.
• Bei 2- und 3farbigen Adern werden die Zeichen des Farbcodes unmittelbar aneinander gereiht.
• Bei Leitungen mit Farbwiederholung beginnt der Farbcode ab der 45. Ader wieder mit weiß (1).
• Bei paarig verseilten Adern werden immer die zwei nacheinander genannten Farben verseilt.
• Ab dem 23. u. 45. Paar wiederholt sich der Farbcode.
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Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.T 4

Technical information

Colourcode according DIN 47100
(Single cores without colour repetition)

International Colourcode
for UL-/CSA-Control cables

32 yellow-blue yebu
33 green-red gnrd
34 yellow-red yerd
35 green-black gnbk
36 yellow-black yebk
37 grey-blue gybu
38 pink-blue pkbu
39 grey-red gyrd
40 pink-red pkrd
41 grey-black gybk
42 pink-black pkbk
43 blue-black bubk
44 red-black rdbk
45 white-brown-black whbnbk
46 yellow-green-black yegnbk
47 grey-pink-black grrssw
48 blue-red-black burdbk
49 white-green-black whgnbk
50 green-brown-black gnbnbk
51 white-yellow-black whyebk
52 yellow-brown-black yebnbk
53 white-grey-black whgybk
54 grey-brown-black gybnbk
55 white-pink-black whpkbk
56 pink-brown-black pkbnbk
57 white-blue-black whbubk
58 brown-blue-black bnbubk
59 white-red-black whrdbk
60 brown-red-black bnrdbk
61 black-white bkwh

1 white wh
2 brown bn
3 green gn
4 yellow ye
5 grey gy
6 pink pk
7 blue bu
8 red rd
9 black bk

10 violet vt
11 grey-pink gypk
12 red-blue rdbu
13 white-green whgn
14 brown-green bngn
15 white-yellow whye
16 yellow-brown yebn
17 white-grey whgy
18 grey-brown gybn
19 white-pink whpk
20 pink-brown pkbn
21 white-blue whbu
22 brown-blue bnbu
23 white-red whrd
24 brown-red bnrd
25 white-black whbk
26 brown-black bnbk
27 grey-green gygn
28 yellow-grey yegy
29 pink-green pkgn
30 yellow-pink yepk
31 green-blue gnbu

1 black
2 brown
3 red
4 orange
5 yellow
6 green
7 blue
8 violet
9 grey

10 white
11 white-black
12 white-brown
13 white-red
14 white-orange
15 white-yellow
16 white-green
17 white-blue
18 white-violet
19 white-grey
20 brown-black
21 brown-red
22 brown-orange
23 brown-yellow
24 brown-green
25 brown-blue
26 brown-violet
27 brown-grey
28 brown-white
29 green-black
30 green-brown

31 green-red
32 green-orange
33 green-blue
34 green-violet
35 green-grey
36 green-white
37 yellow-black
38 yellow-brown
39 yellow-red
40 yellow-orange
41 yellow-blue
42 yellow-violet
43 yellow-grey
44 yellow-white
45 grey-black
46 grey-brown
47 grey-red
48 grey-orange
49 grey-yellow
50 grey-green
51 grey-blue
52 grey-violet
53 grey-white
54 orange-black
55 orange-brown
56 orange-red
57 orange-yellow
58 orange-green
59 orange-blue
60 orange-violet

Core Core colour Code Core Core colour Code Core Core colour Core Core colour

1 brown bn
2 red rd
3 orange og
4 yellow ye
5 green gn
6 blue bu
7 violet vt
8 grey gy
9 white wh

10 black bk

Core Core colour Code

2 – bn, bu
3 gn / ye, bn, bu bk, bn, gy
4 gn / ye, bn, bk, gy bk, bn, bu, gy
5 gn / ye, bn, bu, bk, gy gy, bn, bu, bk, bk
6 gn / ye, other cores bk other cores
and more with printed numbers with printed numbers

Cores with ground conduc. without ground conduc.
gn / ge (-J) gn / ge (-O)

Colourcode acc. IEC
(Flat cable with colour repetition)

Col.code acc. VDE 0293 - HD 308 
(Multicore flexible cables - up to 5 cores)

• The cores are starting in the outer layer, counted through all layers in the same direction continuously.
• The first colour is the ground colour.
• The 2nd and 3 colour is applied in the form of wear-resistant colour rings.
• At 2 - and 3 coloured cores the sign of the colour codes are ranked against each other directly.
• In line with repetition of the colour code starts from the 45th core again with white (1).
• For twisted-pair cores are always twisted the two successive said colours.
• From 23 u. 45 pair repeated the colour code.
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Leiterwiderstände nach IEC / EN 60228; HD 383; VDE 0295

Nennquerschnitt
mm2

0,05

0,08

0,11

0,126

0,14

0,22

0,25

0,34

0,50

0,75

1,0

1,5

2,5

4

6

10

Klasse
1 und 2

–

–

–

–

–

–

–

–

36,00

24,50

18,10

12,10

7,41

4,61

3,08

1,83

Klasse
5 und 6

~380

~237

~170

~150

~134

~96

~76

~53

39,00

26,00

19,50

13,30

7,98

4,95

3,30

1,91

Klasse
1 und 2

–

–

–

–

–

–

–

–

36,70

24,80

18,20

12,20

7,56

4,70

3,11

1,84

Klasse
5 und 6

~392

~244

~175

~155

~138

~99

~79

~56

40,10

26,70

20,00

13,70

8,21

5,09

3,39

1,95

Cu-Leiter verzinnt (Ohm/km)Cu-Leiter blank (Ohm/km)

Klasse 1 = Eindrähtige Leiter für ein- und mehradrige Leitungen
Klasse 2 = Mehrdrähtige Leiter für ein- und mehradrige Leitungen
Klasse 5 = Feindrähtige Cu-Leiter für ein- und mehradrige Leitungen
Klasse 6 = Feinstdrähtige Cu-Leiter für ein- und mehradrige Leitungen

Die Werte sind nach DIN VDE 0295
(entspricht internationalen Normen EN 60228 und HD 383),
je nach Leiterquerschnitt und Leiterklasse aufgeführt, jedoch ab 0,5 mm2.
Die Durchmesser der Einzeldrähte jedes Litzenleiters
dürfen die vorgegebenen Größtwerte (siehe DIN VDE 0295),
die zur Erhaltung des maximalen Leiterwiderstandes bei 20 °C erforderlich sind,
nicht überschreiten.

Mehrdrähtig
Klasse 2

DIN VDE 0295
Spalte 1

Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø 

7 x 0,30

7 x 0,37

7 x 0,43

7 x 0,52

7 x 0,67

7 x 0,85

7 x 1,05

7 x 1,35

7 x 1,70

7 x 2,13

7 x 2,52

~19 x 1,83

~19 x 2,17

~19 x 2,52

~37 x 2,03

Feinstdrähtig
Klasse 6

DIN VDE 0295
Spalte 4

Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

~18 x 0,10

~32 x 0,10

~42 x 0,10

~21 x 0,15

~28 x 0,15

~42 x 0,15

~56 x 0,15

~84 x 0,15

~140 x 0,15

~224 x 0,15

~192 x 0,20

~320 x 0,20

~512 x 0,20

~800 x 0,20

~1120 x 0,20

~705 x 0,30

~990 x 0,30

~1340 x 0,30

~1690 x 0,30

Spalte 5
Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

~18 x 0,10

~32 x 0,10

~42 x 0,10

~48 x 0,10

~64 x 0,10

~96 x 0,10

~128 x 0,10

~192 x 0,10

~320 x 0,10

~512 x 0,10

~768 x 0,10

~1280 x 0,10

~2048 x 0,10

~3200 x 0,10

Spalte 6
Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

~36 x 0,07

~65 x 0,07

~88 x 0,07

~100 x 0,0

~131 x 0,07

~195 x 0,07

~260 x 0,07

~392 x 0,07

~651 x 0,07

~1040 x 0,07

~1560 x 0,07

~2600 x 0,07

Spalte 7
Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

~72 x 0,05

~128 x 0,05

~180 x 0,05

~194 x 0,05

~256 x 0,05

~384 x 0,05

~512 x 0,05

~768 x 0,05

~1280 x 0,05

Leiterquerschnitt

0,14

0,25

0,34

0,38

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

70,00

95,00

120,00

Vieldrähtig

Spalte 2
Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

7 x 0,16

7 x 0,25

7 x 0,27

7 x 0,30

7 x 0,37

7 x 0,43

7 x 0,52

~19 x 0,41

~19 x 0,52

~19 x 0,64

~49 x 0,51

~49 x 0,65

~84 x 0,62

~133 x 0,58

~133 x 0,69

~189 x 0,69

~259 x 0,69

~336 x 0,67

Feindrähtig
Klasse 5

DIN VDE 0295
Spalte 3

Draht- Einzel-
anzahl x draht Ø

~18 x 0,10

~14 x 0,15

~19 x 0,15

~12 x 0,20

~16 x 0,20

~24 x 0,20

~32 x 0,20

~30 x 0,25

~50 x 0,25

~56 x 0,30

~84 x 0,30

~80 x 0,40

~128 x 0,40

~200 x 0,40

~280 x 0,40

~400 x 0,40

~356 x 0,50

~485 x 0,50

~614 x 0,50

Litzenaufbauten nach EN 60228; HD 383; VDE 0295

Technische Information

Bitte beachten: Die Norm legt nur den maximalen Durchmesser des Einzeldrahtes und den maximalen, dem Querschnitt 
zugeordneten Widerstand fest. 

T 5

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.
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Technical information

T 6
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Conductor resistances acc. to IEC / EN 60228; HD 383; VDE 0295
Nominal

cross section
mm2

0,05

0,08

0,11

0,126

0,14

0,22

0,25

0,34

0,50

0,75

1,0

1,5

2,5

4

6

10

Class
1 and 2

–

–

–

–

–

–

–

–

36,00

24,50

18,10

12,10

7,41

4,61

3,08

1,83

Class
5 and 6

~380

~237

~170

~150

~134

~96

~76

~53

39,00

26,00

19,50

13,30

7,98

4,95

3,30

1,91

Class
1 and 2

–

–

–

–

–

–

–

–

36,70

24,80

18,20

12,20

7,56

4,70

3,11

1,84

Class
5 and 6

~392

~244

~175

~155

~138

~99

~79

~56

40,10

26,70

20,00

13,70

8,21

5,09

3,39

1,95

Copper tinnend Cond. (Ohm/km)Copper bare Cond. (Ohm/km)

Class 1 = single cores for single and multiple wires
Class 2 = multiple stranded cores for single and multiple wires
Class 5 = fine wire copper cores for single and multiple wires
Class 6 = extra fine wire copper cores for single and multiple wires

The specific values acc. to DIN VDE 0295
(equates the international standards EN 60228 and HD 383),
depending on conductor cross section and conductor classes, starting with 0,5 mm2.
The cross section of the single stromas within each wire should not exceed 
the maximum values (acc. to DIN VDE 0295),needed to retain the max. conductor 
resistance at 20 °C .

Stranded
Class 2

DIN VDE 0295
Column 1

Number Wire
of wires x Ø 

7 x 0,30

7 x 0,37

7 x 0,43

7 x 0,52

7 x 0,67

7 x 0,85

7 x 1,05

7 x 1,35

7 x 1,70

7 x 2,13

7 x 2,52

~19 x 1,83

~19 x 2,17

~19 x 2,52

~37 x 2,03

Extra fine wire
Class 6

DIN VDE 0295
Column 4

Number Wire
of wires x Ø

~18 x 0,10

~32 x 0,10

~42 x 0,10

~21 x 0,15

~28 x 0,15

~42 x 0,15

~56 x 0,15

~84 x 0,15

~140 x 0,15

~224 x 0,15

~192 x 0,20

~320 x 0,20

~512 x 0,20

~800 x 0,20

~1120 x 0,20

~705 x 0,30

~990 x 0,30

~1340 x 0,30

~1690 x 0,30

Column 5
Number Wire
of wires x Ø

~18 x 0,10

~32 x 0,10

~42 x 0,10

~48 x 0,10

~64 x 0,10

~96 x 0,10

~128 x 0,10

~192 x 0,10

~320 x 0,10

~512 x 0,10

~768 x 0,10

~1280 x 0,10

~2048 x 0,10

~3200 x 0,10

Column 6
Number Wire
of wires x Ø

~36 x 0,07

~65 x 0,07

~88 x 0,07

~100 x 0,0

~131 x 0,07

~195 x 0,07

~260 x 0,07

~392 x 0,07

~651 x 0,07

~1040 x 0,07

~1560 x 0,07

~2600 x 0,07

Column 7
Number Wire
of wires x Ø

~72 x 0,05

~128 x 0,05

~180 x 0,05

~194 x 0,05

~256 x 0,05

~384 x 0,05

~512 x 0,05

~768 x 0,05

~1280 x 0,05

Conductor
cross section

0,14

0,25

0,34

0,38

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

4,00

6,00

10,00

16,00

25,00

35,00

50,00

70,00

95,00

120,00

Multiple stranded

Column 2
Number Wire
of wires x Ø

7 x 0,16

7 x 0,25

7 x 0,27

7 x 0,30

7 x 0,37

7 x 0,43

7 x 0,52

~19 x 0,41

~19 x 0,52

~19 x 0,64

~49 x 0,51

~49 x 0,65

~84 x 0,62

~133 x 0,58

~133 x 0,69

~189 x 0,69

~259 x 0,69

~336 x 0,67

Fine wire
Class 5

DIN VDE 0295
Column 3

Number Wire
of wires x Ø

~18 x 0,10

~14 x 0,15

~19 x 0,15

~12 x 0,20

~16 x 0,20

~24 x 0,20

~32 x 0,20

~30 x 0,25

~50 x 0,25

~56 x 0,30

~84 x 0,30

~80 x 0,40

~128 x 0,40

~200 x 0,40

~280 x 0,40

~400 x 0,40

~356 x 0,50

~485 x 0,50

~614 x 0,50

Stranding of conductor acc. to EN 60228; HD 383; VDE 0295

Please notice: the standard only specifies the max. diameter of the single wire and the max. resistance 
according to the cross section. 

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor.
This datasheet is based on actual informations. Subject to change.

Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All values and weights are approximately and can be different to the delivered goods.
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Hauptsitz: Geretsrieder Straße 18 · 84478 Waldkraiburg
Telefon: (0 86 38) 95 47-0 · Telefax: (0 86 38) 95 47-11
Internet: www.medikabel.de · E-Mail: info@medikabel.de

Handelsgesellschaft mbH
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Alles aus einer Hand

Beratung · Neuentwicklung · Schulung...
support · development · training...

Unsere Leistung – Ihr Vorteil

100%ige Lagerkontrolle
durch modernes Barcodesystem

24 Stunden Lieferservice

Spezialkabel
nach Ihren Vorgaben

Kundengerechte Spulaufmachung

Weltweiter Versand

...wir beraten Sie auch vor Ort
durch unser Fachpersonal!
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